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I OPIS PRODUKTU

Gotowy tynk dekoracyjny dajgcy efekt surowego betonu.

MAGNAT PRO Style Beton nawigzuje do naturalnego ,surowego” betonu. To modny gotowy tynk, ktory stanowi wysublimowang
dekoracje kazdego wnetrza.

I ZASTOSOWANIE

MAGNAT PRO Style Beton to gotowa do uzycia masa dekoracyjna stosowana do nakfadania oraz modelowania powierzchni
pozwalajgca uzyskac fakture betonu, przeznaczona do recznego i natryskowego naktadania wewnagtrz pomieszczenh mieszkalnych,
biurowych i uzytecznosci publicznej. Tynk moze by¢ stosowany na réznych podiozach m. in. tynki cementowo-wapienne, beton, ptyty
gipsowo-kartonowe oraz wszelkie podtoza po ich wczesniejszym przygotowaniu.

I WLASCIWOSCI WYROBU

Gestosc¢ objetosciowa ok. 1,76 g/cm®
Temperatura stosowania i podtoza od +5°C do +25°C
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*Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane s3 dla temperatury +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 60%.

I SPOSOB STOSOWANIA

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podtoze powinno by¢ wysezonowane, trwate, mocne, gtadkie, suche, wolne od kurzu, resztek klejow, olejow, ttuszczéw i brudu.
Niezaleznie od rodzaju podtoza zawsze wymagane jest natozenie jednej warstwy farby podktadowej MAGNAT PRO STYLE GRUNT
KWARCOWY.

Podtoza mocno chtonne pokryé wezesniej gruntem polimerowym SNIEZKA GRUNT EKSPRESOWY GLEBOKO PENETRUJACY.

PRZYGOTOWANIE WYROBU
Mase nalezy przemiesza¢ mechanicznie przy uzyciu wolnoobrotowego mieszadta, tak aby ujednolici¢ konsystencje.
Wyroby z réznych partii produkcyjnych, przed uzyciem zmiesza¢ w jednym opakowaniu zbiorczym. Wyréb jest gotowy do uzycia.

NAKLADANIE

Produkt nalezy naktada¢ w temperaturze podioza i otoczenia od +5°C do +25°C oraz przy wilgotnosci powietrza nie przekraczajgcej
75%. Wyréb mozna naktada¢ w jednej lub dwdch warstwach. llos¢ warstw uzalezniona jest od planowanego efektu. Pomiedzy
warstwami nalezy zachowa¢ okoto 12 godzin przerwy.

Do wiasciwych prac mozna przystapi¢ po wyschnieciu warstwy farby podktadowej. Warstwe tynku naktadamy gtadko i rbwnomiernie.
Po natozeniu ok. 1m? na jeszcze mokrej powierzchni, za pomocg pacy weneckiej lub watka malarskiego, tworzymy przestrzenny
wzor. Po kilku minutach (kiedy masa jest podeschnieta i ,matowa”) wygtadzamy natozong powierzchnie. Czynnosc¢ tg wykonujemy
lekko paca najwygodniej poprzez tzw. ,zelazkowanie” tak aby uzyskac gtadkg ptaszczyzne. Zbyt mocne wygtadzanie lub uzycie
nieodpowiedniej jakosci pacy moze w konsekwencji doprowadzi¢ do miejscowych zabrudzen. W taki sam sposob wykonujemy
kolejne fragmenty tynku pamietajgc, aby obszary dekoraciji tgczy¢é na mokro. Cato$¢ wykonanej dekoracji pozostawiamy do
wyschnigcia na min 24 godz.

I PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGOLNYCH METOD

Stosowac dobrej jakosci narzedzia wykonane ze stali nierdzewnej. Uzycie nieodpowiedniego narzedzia, moze powodowac
powstawanie zabrudzeh i przebarwien.

I OKRES PRZYDATNOSCI

18 miesiecy liczone od daty produkgiji

I OPAKOWANIA
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7kg, 15kg

I WYDAJNOSC

Od 1 do 1,5 kg/m2. Zuzycie uzaleznione jest od rodzaju podtoza, grubosci warstwy, oraz kreowanego wzoru.

I KOLORYSTYKA

4 gotowe kolory

I LZO

Nie dotyczy.

I NORMY | ATESTY

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 41/MPB/2026

EN 15824:2017 Tynk wewnetrzny oparty na spoiwie organicznym

Produkowany fabrycznie tynk wewnetrzny na spoiwach organicznych. Do stosowania na scianach wewnetrznych, sufitach, stupach i
$ciankach dziatowych

Przyczepnos¢: = 0,3 MPa

Wspdiczynnik przewodzenia ciepta: A1g gry,mat 0,82 W/mxK (wg EN 1745:2012,Tabela A.12)

Reakcja na ogien: A2-s1,d0

I WSKAZOWKI BHP | PPOZ

PL MAGNAT PRO STYLE BETON

W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub etykiete.

Chronié¢ przed dzie¢mi.

Przed uzyciem przeczytac etykiete.

Nie wprowadza¢ do oczu, na skore lub na odziez.

Zawartosc¢/pojemnik usuwac do zbiornikéw do segregacji odpadéw obecnych w swojej gminie.

Zawiera masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H -izotiazol-3-onu (3:1). Moze powodowac wystgpienie
reakcji alergicznej.

Zawiera produkty biobdjcze stosowane do konserwacji podczas przechowywania: C(M)IT/MIT (3:1).

Temperatura przechowywania od +5°C do +25°C.

I UWAGA!
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Informacje zawarte w karcie technicznej majg na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie sg podstawg do
odpowiedzialnosci prawnej Producenta, gdyz warunki wykonawstwa pozostajg poza jego kontrolg. Wszelka ingerencja w skiad produktu
jest niedopuszczalna i moze w znaczny sposob obnizy¢ jakos$¢ stosowanego materiatu. W przypadku potgczenia z wyrobami innych
Producentéw nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci. Przedstawione powyzej informacje podane zostaty w dobrej wierze, wedtug
aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany tresci w kolejnych edycjach bez
wczesniejszego informowania o tym fakcie odbiorcow.
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